
STANDARD
ISO 16890

Energijski
razred

A+

A+
A
B
C
D
E

KOMPLEKSNA OBDELAVA ZRAKA V DELOVNIH
IN BIVALNIH PROSTORIH

ELEKTROSTATIČNI FILTRI ZRAKA



V urbanih predelih nastajajo vsled razvoja motorizacije in
industrije, škodljivi delci in plini, kot ozon, ogljikov dioksid in
monoksid, dušikovi oksidi, svinec, težke kovine, žveplove
spoj ine in azbest . Vse bol j smo izpostavl jeni
elektromagnetnemu sevanju, stranskem produktu
elektronske tehnike. V onesnaženem suhem zraku, ob
spremembi vremena, v armiranobetonskih stavbah ali v samih
klimatskih napravah, v katerih se zrak vodi v kanalih, so ioni
bolj pozitivno nabiti, torej neuravnoteženi z negativnimi, kar
povzroča statični naboj z negativnim vplivom na naše zdravje,
počutje in delovno razpolo

čno filtracijo zraka zagotavljamo kvalitetno
bivanje z upo

ženje.
Z elektrostati

števanjem stroškov vzdrževanja in delovanja.

Shematski prikaz učinkovitosti či čenjaš
Energijski razred A+

stopnja filtracija
F7 - E11

hitrost do 3,8 m/s

standardne dimenzije

za nove in obstoje

patentiran sistem

pralni sistem

dolga

če
sisteme

nizka poraba električne
energije

življenska doba
preko 10 let

Kvalitetno mehansko in biološko šči čenje zraka

Prikaz delovanja elektrostatičnih filtrov FE

Čist ter zamazan ventilacijski kanal

Prikaz vgrajenih filtrov (1 predfilter, 2 kovinski filter, 3 el. filter)

1

2
3

Delovanje filtra z ionizacijskim  ( A)
in elektrostatičnim poljem (B)

A

B



Modeli in velikosti

Pretoka zraka
do 90.000 m3/h

Standardne oblike in velikost

,.. Vgradnja v prezraFE čevalno napravo

SM,.. samostojna enota z ohi

,.. Samostojni modul brez ohi

šjem

šjaSC

Dimenzije FE  in tehnični podatki
model Elektri na

mo W
Pretok zraka Letna

poraba
energija

Energijski
razred

Dmenzije Akumulacija

230/ 1 50 m3/h kWh/ h mm g

150 9 200 400 550 625 700 150 A+ 287 * 287 * 218 140

250 9 470 600 750 900 1200 256 A+ 490 * 287 * 218 216

300 9 600 800 1000 1200 1600 341 A+ 592 * 287 * 218 280

450 16 820 1050 1310 1570 2100 448 A+ 490 * 490 * 218 378

500 16 1070 1400 1730 2100 2770 590 A+ 490 * 592 * 218 494

550 16 990 1270 1590 1910 2550 544 A+ 592 * 490 * 218 460

600 16 1300 1700 2100 2550 3400 702 A+ 592 * 592 * 218 600

ePM% ePM 1

95%
ePM 1

95%
ePM 1

90%
ePM 1

90%
ePM 1

70%
Filtracijski razred ISO 16890

A,B,C,D A B C D - UNI 11254

E10 - E11 E 11 E 10 - - - EN 1822

m/s 1 2 2,5 3 4 Hitrost zraka ( filtracijski presek)

% 40% 50% 65% 75% 100% Nominalni pretok

Pa 10Pa 17Pa 24Pa 37Pa 64Pa Tla ni upor

F7-8-9 - - F9 F8 F8 EN 779 ( stari)

Modularni sistem vgradnje

Pretok zraka m3/h

1.300 1.700 2.1001.700 2.100 2.550 2.950 3.400

T
la

č
n

i 
u

p
o

r 
( 

P
a

)

10

20

30

40

50

60

E
le

kt
ri
čn

a
m

o
č

( 
W

)

5

10

15

FE 600

E11 E10

STOPNJA FILTRACIJE

F9
F8 F8 F8

Dimenzije FE  in tehnične karakteristike



Enostavno in ekološko vzdrževanje

Elektrostati

, posebej
prilagojenimi za aluminijaste in
inox izvedbe elektrostati

čne filtre odlikuje
dolga

čnih
filtrov.
či čenja zajema

namakanje v posodi, izpiranje
s tekočo vodo  ter naravno
su

življenska doba. Filtri so
pralni z biorazgradljivimi

detergenti

Postopek š

šenje v prostoru ali na

prostem.

Življenska doba pravilna
vzdrževanega filtra

presega 15 let!!

Energetski prihranek

Enačba za izračun prihranka električne porabe

Primer model FE 600:

E  =
0,944   *  160   *  6000

0,5   *  1000
=

906240

500
= 1.812 kWh/ leto

ISO 16890
E razred

A+
A+
A
B
C
D
E

E  =
V   *  dP *   t

I   *  1000

V    =   pretok zraka                 ( m3/s)
dP =   tlačna razlika                ( Pa)
t     = čas obratovanja v letu  ( h)
i     =   izkoristek sistema         ( 0,5)

Čist in zasičen elektrostatičem filter



Razli plikaciječne a

Vgradna izvedba za spuščeni strop
brez ventilacijske enote Vgradna izvedba za spuščeni strop

za standardni strop 600 x 600
z ventilatorjem in elementi vpiha zraka

Industrijski program izvedba
s sesalno roko

Vgradne izvedbe za centralne sisteme
serija z ohiM šjem

Prenosni in prevozni modeli

UC12

UC122

UC123s


